
SERIA EG
Sprężarki śrubowe 
smarowane olejem

Przewaga technologiczna 
wspierająca Twoją firmę

11–250 kW / 50 Hz



Na całym świecie zachodzą zmiany w sposobie zasilania firm 
i ogólnie w sposobie wykorzystywania sprężonego powietrza 
jako źródła zasilania w życiu codziennym. Zmiany te będą 
miały w przyszłości wpływ na przedsiębiorstwa, rządy i ludzi.

Przemysł motoryzacyjny, chemiczny, spożywczy, 
szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych, cementowy, 
opakowaniowy, farmaceutyczny, tekstylny, ceramiczny oraz 
warsztaty są w dużym stopniu uzależnione od sprężonego 
powietrza. Te branże napędzają światową gospodarkę.

Motoryzacja

Opakowania

Produkcja żywności i napojów

Górnictwo

Ceramika 

Cement 

Rolnictwo

Produkcja

Czy trapi Cię zużycie energii?

Zastosowania

SERIA EG
Doskonała efektywność energetyczna | Niski całkowity 
koszt posiadania
Wiodąca w branży gwarancja | Najlepsza w swojej klasie 
niezawodność

SERIA EG
EKOLOGICZNE, ENERGOOSZCZĘDNE SPRĘŻARKI

Ze względu na wysokie koszty energii, zmienione cele 
regulacyjne i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz 
rosnąca konkurencja sprawiają, że dla kierowników zakładów 
ciągłym wyzwaniem jest redukcja kosztów, osiągnięcie wysokiej 
produktywności i poprawa efektywności energetycznej.

W branżach wykorzystujących sprężarki powietrza do 
codziennej pracy koszty energii stały się głównym problemem.  
Sprężarki śrubowe ELGi zostały zaprojektowane tak, aby 
były energooszczędne i przyjazne dla środowiska, aby 

zminimalizować koszty energii dla klientów. 
Elementy śrubowe modułu śrubowego są produkowane 
we własnym zakładzie na najnowocześniejszych centrach 
obróbczych. ELGi jest jedną z niewielu firm, które są w stanie 
zaprojektować i wyprodukować szeroką gamę modułów 
śrubowych zarówno smarowanych olejem jak i bezolejowych. 

Liczne patenty opracowane przez ELGi są dowodem stałych 
możliwości badawczych i innowacyjności firmy. Przemysł włókienniczy

* Wszystkie obrazy służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywisty produkt może się różnić.
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Moduły śrubowy o wysokiej wydajności
Doskonała oszczędność energii

Niska resztkowa zawartość oleju 
(< 1 ppm) Doskonała jakość powietrza

Niezawodność w ekstremalnych warun-
kach
Trwałość i niezawodność

Specjalnie zaprojektowany separator 
wilgoci
Dłuższa żywotność urządzeń 
końcowych

Zaawansowany projekt obudowy
Funkcjonalny i estetyczny

Wydajny układ chłodzenia
Wydłużona żywotność i niska 
temperatura sprężonego powietrza

Cechy i zalety

Firma ELGi opracowała unikalny proces OSBIC (separacja oleju przez 
uderzenie i działanie odśrodkowe) w celu oddzielenia powietrza 
i oleju przy minimalnym spadku ciśnienia. Proces ten polega na 
usuwaniu oleju w trzech etapach, zapewniając stale, niewielką 
ilość oleju resztkową w sprężonym powietrzu. Ta wydajna metoda 
wydłuża również żywotność filtra oddzielającego powietrze od 
oleju.

Sprężarki serii EG są solidne i niezawodne. Są zaprojektowane 
do pracy w ekstremalnych temperaturach - od zimnych do 
gorących i od suchych do skrajnie wilgotnych, przy temperaturach 
projektowych do 50°C.

Sprężarka powietrza serii EG wyposażona jest w specjalnie 
zaprojektowany odśrodkowy separator wilgoci z automatycznym 
spustem, który jest zawarty w zestawie bez dodatkowych opłat. 
Specjalnie zaprojektowany separator usuwa ponad 99% wody ze 
sprężonego powietrza, co zapewnia brak korozji, dłuższą żywotność 
sprzętu końcowego i zmniejsza obciążenie osuszacza. 

Pakiet jest skonfigurowany z podsystemami, które są 
zaprojektowane tak, by minimalizować straty w systemie i 
maksymalizować oszczędności energii. Specjalna konstrukcja 
sprężarki i jej paneli drzwiowych umożliwia łatwe serwisowanie, 
a estetycznie wykonana obudowa akustyczna utrzymuje poziom 
hałasu w ryzach.

System chłodzenia z optymalnymi wentylatorami i z chłodnicami 
o dużej powierzchni zapewnia doskonałą skuteczność 
chłodzenia.  Zintegrowany silnik wentylatora zużywa wyjątkowo 
mało energii i utrzymuje optymalny zakres temperatur oleju, 
przedłużając tym samym żywotność podzespołów. Ten inteligentny 
system chłodzenia utrzymuje niską temperaturę wylotową 
sprężonego powietrza, odciążając urządzenia znajdujące się za nim. 

Unikalne moduły śrubowe ELGi są wyposażone w opracowane przez 
nas wirniki o profilu ƞ–V, z kombinacją krzywek 4/5.  Wirniki są 
zaprojektowane do pracy przy niskich prędkościach, aby zwiększyć 
wydajność i żywotność.  Unikalny moduł śrubowy dostarcza 
sprężone powietrze do wszystkich wymagających zastosowań, 
zapewniając minimalny wpływ na środowisko. 2-stopniowe bloki 
sprężające w maszynach 90-110SP podnoszą wydajność na wyższy 
poziom i sprawiają, że są one najlepsze w swojej klasie.

*Dostępne dla modeli od 55 kW i powyżej

Silniki
Niezawodne i wydajne

Układ zaworu dolotowego
Zmniejszone obciążenie początkowe

Silniki z większym rdzeniem i zwiększonymi uzwojeniami zapewniają 
lepsze zarządzanie temperaturą.  Dodatkowe użebrowanie 
na przodzie silnika z najniższym blokiem powietrza nad ramą 
zapewniają większą niezawodność. Silniki cztero/sześciobiegunowe 
oferują lepszą wydajność niż inne silniki.

* Dostępne w konfiguracjach sprawności IE4/IE5+ dla wybranych 
modeli.

Zawór wlotowy nowej generacji ze zintegrowanym urządzeniem 
wydmuchowym, elektromagnetycznym układem sterowania i 
siłownikiem został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności. 
Jednostka modulacyjna* zapewnia oszczędność do 20% całkowitego 
zużycia energii przy przepływie 60%.

System modulacji zasysaniaSystem odciąż/dociąż

Rzeczywiste zapotrzebowanie 
na powietrze

Dostarczane powietrze 
przez sprężarkę
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Sprężarka
bez napędu VFD

Sprężarka z 
napędem VFD

92%

4%4%

34%

4%

16%

5%

Bezpieczeństwo i ochrona

Seria EG
Przewaga technologiczna, która 
wzmocni Twój biznes

Najlepsza w swojej klasie gwarancja Raporty

Neuron 4 Zaawansowany sterownik sprężarki

Sprężarki serii EG zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia | Zabezpieczenie 
przed wzrostem temperatury | Zawór bezpieczeństwa | 
Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem | Zabezpieczenie 
jednofazowe | Zapobieganie obrotom wstecznym.

Doskonała gwarancja do 10 lat na blok sprężarki* i gwarancja 
na pakiet na 5 lat* niezależnie od godzin pracy.

*W wybranych regionach; skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ELGi, 

aby uzyskać więcej informacji; Obowiązują Warunki. 

Neuron 4 to wszystko, czego potrzebujesz do doskonałej 
i niezawodnej pracy sprężarki. Przemysłowy interfejs 
użytkownika z 7-calowym ekranem dotykowym zapewnia 
bezproblemową obsługę podczas ustawiania parametrów 
pracy sprężarki. Neuron 4 z zaawansowanym procesorem i 
sprzętem umożliwia: 

Zalety:

Wbudowane przetwornice częstotliwości ELGi (VFD) 
dopasowują wydajność sprężarki do zapotrzebowania 
poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika, co zmniejsza 
zużycie energii, a w konsekwencji skutkuje oszczędnościami.

VFD pomaga w wyeliminowaniu pracy na biegu jałowym 
sprężarki. W sprężarce o stałej prędkości z rozruchem 
gwiazda/trójkąt prąd rozruchowy wynosi aż trzykrotność 
prądu całkowitego obciążenia (FLC). W przypadku napędu 
ELGi VFD prąd rozruchowy jest niższy niż FLC.

•	 Oszczędności energii
•	 Poprawa współczynnika mocy
•	 Niski prąd rozruchowy, a tym samym zmniejszone 

maksymalne zapotrzebowanie
•	 Zmniejszone koszty obsługi serwisowej
•	 Kombinacja wysokiej wydajności z wysokowydajnym 

układem napędowym.

•	 Sekwencjonowanie do 8 sprężarek
•	 Harmonogramy ciśnienia optymalizujące wydajność 

sprężarki
•	 Szereg opcji i protokołów komunikacyjnych z Ethernetem, 

RS485, CAN, TCP / IP, MODBUS
•	 Zgodność z Przemysłem 4.0 z opcjonalnym protokołem 

komunikacyjnym Air~Alert (IoT) i OPC-UA
•	 Wielojęzyczny z obsługą do 32 języków
•	 Wyświetlacz MIMIC
•	 Zapobieganie obrotom wstecznym.

•	 Dwustopniowa filtracja powietrza      
Zwiększona żywotność materiałów 

eksploatacyjnych

•	 Łatwość w serwisowaniu                                  
Łatwy dostęp do komponentów dzięki 

zdejmowanym panelom

•	 Sterownik Neuron 4                               
Zaawansowany, inteligentny kontroler 

zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność

•	 Energooszczędność                                   
Ekologiczne sprężarki

•	 Solidny system chłodzenia Obniżona 

temperatura powietrza na wylocie

•	 Cicha i estetyczna                                             
Obudowa zaprojektowana zgodnie ze 

standardami przemysłowymi

•	 Doskonała separacja oleju OSBIC                             
1 PPM resztkowa zawartość oleju

•	 Opcja „wbudowanego VFD"                        
Kompaktowy i oszczędzający powierzchnię 

zabudowy

•	 Pakiet zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa                                   
Certyfikat CE

•	 Wysoce wydajny silnik*                                                 
Oszczędność energii dzięki sprawności IE4 

Sprawność wykraczającej poza normę IE5+

System odzysku ciepła może odzyskać do 76% ciepła 
odpadowego wytworzonego podczas procesu sprężania, 
które z kolei może być wykorzystane do podgrzania wody.

System odzyskiwania ciepła firmy ELGi to akcesorium, które 
można dodać do sprężarki serii EG. 

Oszczędzaj energię dzięki opcjonalne-
mu falownikowi

Oszczędzanie energii dzięki systemowi VFD

Rzeczywiste zapotrzebowanie na 
powietrze
Dostarczane powietrze przez 
sprężarkę

Oszczędzaj energię dzięki systemowi 
odzysku ciepła

Koszt początkowy 
inwestycji

Serwis Koszt energii

Oszczędności dzięki VFD w kosztach energii

Dodatkowe oszczędności dzięki PM VFD w kosztach energii

*W wybranych modelach 7www.elgi.com
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Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50 Hz kW KM bar g psi g m3/min cfm funty kg dB(A) mm

EG 11 11 15

7.0 102 2.01 71

1301 590 69 1356 x 721 x 1370
8.0 116 1.81 64
9.5 138 1.64 58
12.5 181 1.39 49

EG 15 15 20

7.0 102 2.78 98

1389 630 69 1356 x 721 x 1370
8.0 116 2.63 93
9.5 138 2.27 80
12.5 181 1.98 70

EG 18 18 25

7.0 102 3.40 120

1587 720 69 1500 x 821 x 1370
8.0 116 3.23 114
9.5 138 2.83 100
12.5 181 2.32 82

EG 22 22 30

7.0 102 4.02 142

1587 720 69 1500 x 821 x 1370
8.0 116 3.91 138
9.5 138 3.34 118
12.5 181 2.75 97

EG 26 26 35

4.5 65 5.15 182

2599 1179 69 1705 x 1111 x1500
7.0 102 5.01 177
8.0 116 4.47 158
9.5 138 4.16 147
12.5 181 3.43 121

EG 30 30 40

4.5 65 5.95 210

2599 1179 69 1705 x 1111 x1500
7.0 102 5.83 206
8.0 116 5.18 183
9.5 138 4.87 172
12.5  181 4.05 143

EG 37 37 50

4.5 65 7.28 257

2778 1260 69 1705 x 1111 x1500
7.0 102 7.22 255
8.0 116 6.65 235
9.5 138 5.97 211
12.5 181 5.24 185

EG 45 45 60

4.5 65 8.86 313

2791 1266 69 1705 x 1111 x1500
7.0 102 8.75 309
8.0 116 7.99 282
9.5 138 7.39 261
12.5 181 6.23 220

EG 55 55 75

4.5 65 10.90 385

3743 1698 69 1959 x 1266 x 1754
7.0 102 10.76 380
8.0 116 10.11 357
9.5 138 9.29 328
12.5 181 7.59 268

EG 75 75 100

4.5 65 14.98 529

4387 1990 69 2065 x 1355 x 1970
7.0 102 14.95 528
8.0 116 14.02 495
9.5 138 12.86 454
12.5 181 11.19 395

EG 90 90 125

4.5 65 19.9 706 6834 3100

75  2830 x 1640 x 2125
7.0 102 16.6 585

5952 27008.0 116 15.2 538
10.0 145 13.3 470

EG 90P 90 125

4.5 65 17.27 610

6570 2980 76 2916 x 1884 x 1925
7 102 17.05 602
8 116 15.66 553

9.5 138 13.45 475
12.5 181 11.86 419

EG 90SP 90 125

7.0 102 17.84 630

6872 3117 76 2916 x 1884 x 1925
8.0 116 17.13 605
10.0 145 14.87 525
12.5 181 12.01 424

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50 Hz kW KM bar g psi g m3/min cfm funty kg dB(A) mm

EG 110 110 150

4.5 65 24.3 858 7496 3400

75 2830 x 1640 x 2125
7.0 102 19.8 706

6834 31008.0 116 18.4 649
10.0 145 16.4 580

EG 110P 110 150

4.5 65 22.09 780

7055 3200 76 2916 x 1884 x 1925
7 102 21.55 761
8 116 20.50 724

9.5 138 17.50 618
12.5 181 14.87 525

EG 110SP 110 150

7.0 102 21.66 765

7467 3387 76 2916 x 1884 x 1925
8.0 116 20.61 728
10.0 145 17.58 621
12.5 181 14.62 516

EG 132 132 175

4.5 65 29.1 1030 8157 3700

75 2830 x 1640 x 2125
7.0 102 24.2 855

7496 34008.0 116 22.4 791
10.0 145 20.1 710

EG 132P 132 175

4.5 65 26.76 945

8752 3970 76 2916 x 1884 x 1925
7 102 26.51 936
8 116 24.35 860

9.5 138 21.52 760
12.5 181 17.53 619

EG 160 160 200
7.0 102 29.1 1026

8157 3700 75 2830 x 1640 x 21258.0 116 27.0 954
10.0 145 24.05 850

EG 160P 160 200

4.5 65 31.15 1100

9105 4130 76 2916 x 1884 x 1925
7 102 30.81 1088
8 116 28.77 1016

9.5 138 25.71 908
12.5 181 21.44 757

EG 200 200 250

4.5 65 38.51 1360

11673 5295 78 3490 x 2251 x 2441
7.0 102 37.94 1340
8.0 116 34.48 1218
9.5 138 31.15 1100
12.5 181 25.77 910

EG 250 250 300

4.5 65 43.60 1540

12467 5655 78 3490 x 2251 x 2441
7.0 102 43.18 1525
8.0 116 41.77 1475
9.5 138 37.88 1320
12.5 181 31.15 1100

Specyfikacje techniczne - 50 Hz Stała wydajność Specyfikacje techniczne - 50 Hz Stała wydajność

Uwaga! 
1.	 Wydajność (FAD) sprawdzono zgodnie z normą ISO 1217: 2009 Załącznik ‘C’ Wydanie: 4 dla maszyn o stałej prędkości i zgodnie z Załącznikiem „E” Wydanie: 4 dla maszyn VFD. 
2.	 Poziom dźwięku mierzony zgodnie z ISO 2151, Wydanie Drugie. 
3.	 Wszystkie standardowe modele są chłodzone powietrzem. W sprawie opcji chłodzonych wodą należy skontaktować się z naszym lokalnym przedstawicielem handlowym.
4.	 Ze względu na ciągłe udoskonalenia, dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacje techniczne - 50 Hz Zmienna wydajność

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50 Hz kW KM bar g psi g m3/min cfm funty kg dB(A) mm

EG 11PM 11 15

7 102 0.48~2.12 17~75

1283 582 69 1356 x 721 x 1370
8 116 0.48~1.98 17~70

9.5 138 0.48~1.87 17~66
12.5 181 0.48~1.36 17~48

EG15 PM 15 20

7 102 0.48~2.63 17~93

1283 582 69 1356 x 721 x 1370
8 116 0.48~2.44 17~86

9.5 138 0.48~2.21 17~78
12.5 181 0.48~1.84 17~65

ELGi Seria EG
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Specyfikacje techniczne - 50 Hz Zmienna wydajność

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50 Hz kW KM bar g psi g m3/min cfm funty kg dB(A) mm

EG18 PM 18 25

7 102 0.85~3.96 30~140
1477 670 69 1500 x 821 x 13708 116 0.85~3.68 30~130

9.5 138 0.85~2.78 30~98
12.5 181 0.85~2.38 30~84 2401 1089 69 1705 x 1111 x 1570

EG22 PM 22 30

7 102 0.85~4.33 30~153
1477 670 69 1500 x 821 x 13708 116 0.85~3.96 30~140

9.5 138 0.85~3.43 30~121
12.5 181 0.85~2.8 30~99 2401 1089 69 1705 x 1111 x 1570

EG30 PM 30 40

7 102 0.85~5.66 30~200

2401 1089 69 1705 x 1111 x 1570
8 116 0.85~5.24 30~185

9.5 138 0.85~4.5 30~159
12.5 181 0.85~3.72 30~131

EG30x PM 30 40

7 102 1.7~6.2 60~219

2501 1135 69 1705 x 1111 x 1570
8 116 1.7~5.47 60~193

9.5 138 1.7~5.15 60~182
12.5 181 1.7~4.19 60~148

EG37 PM 37 50

7 102 1.7~7.93 60~280

2501 1135 69 1705 x 1111 x 1570
8 116 1.7~7.5 60~265

9.5 138 1.7~6.14 60~217
12.5 181 1.7~5.3 60~187

EG45 PM 45 60

7 102 1.7~8.78 60~310

2501 1135 69 1705 x 1111 x 1570
8 116 1.7~8.21 60~290

9.5 138 1.7~7.48 60~264
12.5 181 1.7~6.29 60~222

EG 55 55 75

4.5 65 2.55 ~ 10.90 90 ~ 385

3887 1763 69 1959 x 1266 x 1754
7.0 102 2.58 ~ 10.76 91 ~ 380
8.0 116 2.55 ~ 10.11 90 ~ 357
9.5 138 2.55  ~ 9.29 90 ~ 328
12.5 181 3.37 ~ 7.59 119 ~ 268

EG 75 75 100

4.5 65 2.3~14.98 81~529

4497 2040 69 2065 x 1355 x 1970
7 102 2.3~14.95 81~528
8 116 2.13~14.02 75~495

9.5 138 2.7~12.86 95~454
12.5 181 3.4~11.19 120~395

EG 90 90 125
7.0 102 14.07 ~ 16.7 235 ~ 590

6096 2765 75 2830 x 1640 x 21258.0 116 6.59 ~ 15.2 233 ~ 538
10.0 145 6.31 ~ 13.3 223 ~ 470

EG 90P 90 125

7 102 6.68~17.05 236~602

7121 3230 76 2916 x 1884 x 1925
8 116 6.65~15.66 235~553

9.5 138 6.46~13.45 228~475
12.5 181 5.64~11.86 199~419

EG 90SP 90 125

7.0 102 7.5~17.84 265-630

7083 3213 76 2916 x 1884 x 1925
8.0 116 8.13~17.13 287-605
10.0 145 7.87~14.87 278-525
12.5 181 6.94~11.78 245-416

EG 110 110 150
7.0 102 7.87 ~ 19.9 278 ~ 701

6978 3165 75 2830 x 1640 x 21258.0 116 7.75 ~ 18.4 274 ~ 649
10.0 145 7.75 ~ 16.4 274 ~ 580

EG 110P 110 150

7 102 8.1~21.55 286~761

7496 3400 76 2916 x 1884 x 1925
8 116 8.04~20.5 284~724

9.5 138 7.87~17.5 278~618
12.5 181 7.14~14.87 252~525

EG 110SP 110 150

7.0 102 8.16~21.66 288-765

7696 3491 76 2916 x 1884 x 1925
8.0 116 7.99~20.61 282-728
10.0 145 7.93~17.38 280-621
12.5 181 9.77~14.62 345-516

Specyfikacje techniczne - 50 Hz Zmienna wydajność

Elgi Equipments Limited jest 
światowym producentem sprężarek 
powietrza z szeroką gamą 
innowacyjnych i zaawansowanych 
technologicznie systemów sprężonego 
powietrza. 

ELGi konsekwentnie pracuje nad 
tym, aby klienci osiągali swoje cele w 
zakresie produktywności, jednocześnie 
utrzymując niski koszt eksploatacji. 
ELGi oferuje pełną gamę rozwiązań 

w zakresie sprężonego powietrza, 
począwszy od smarowanych olejem i 
bezolejowych sprężarek śrubowych, 
smarowanych olejem i bezolejowych 
sprężarek tłokowych i sprężarek 
odśrodkowych, aż po osuszacze, filtry 
i dalsze akcesoria.

Portfolio firmy liczące ponad 
400 produktów znalazło szerokie 
zastosowanie w różnych branżach.

PONAD 
60

PONAD 2 
MLN

PONAD 
120

Lata innowacji
zorientowanych na 
klienta

Instalacji 
na całym świecie

Państw i 
liczba ta stale rośnie

ELGi jest pierwszym producentem przemysłowych 
sprężarek powietrza o światowej renomie, któremu 
przyznano Nagrodę Deminga za doskonałość w 
kompleksowym zarządzaniu jakością.

NAGRODA DEMINGA 
2019

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50 Hz kW KM bar g psi g m3/min cfm funty kg dB(A) mm

EG 132 132 175
7.0 102 10.00 ~ 24.2 353 ~ 855

7639 3465 75 2830 x 1640 x 21258.0 116 9.85 ~ 22.4 348 ~ 791
10.0 145 9.65 ~ 20.1 341 ~ 710

EG 132P 132 175

7 102 10.48~26.51 370~936

9458 4290 76 2916 x 1884 x 1925
8 116 10.34~24.35 365~860

9.5 138 10.45~21.52 369~760
12.5 181 7.59~17.53 268~619

EG 160 160 200
7.0 102 11.60 ~ 29.1 411 ~ 1026

8422 3820 75 2830 x 1640 x 21258.0 116 11.75 ~ 26.5 415 ~ 935
10.0 145 11.55 ~ 24.05 408 ~ 850

EG 160P 160 200

7 102 12.71~30.81 449~1088

9568 4340 76 2916 x 1884 x 1925
8 116 12.57~28.77 444~1016

9.5 138 12.49~25.71 441~908
12.5 181 9.85~21.44 348~757

EG 200 200 250

4.5 65 15.4 ~ 38.51 544 ~ 1360

11949 5420 78 3490 x 2251 x 2441
7.0 102 14.8 ~ 37.94 525 ~ 1340
8.0 116 14.7 ~ 34.48 520 ~ 1218
9.5 138 14.4 ~ 31.15 512 ~ 1100
12.5 181 12.57 ~ 25.77 444 ~ 910

EG 250 250 300

4.5 65 17.4 ~ 43.6 614 ~ 1540

12743 5780 78 3490 x 2251 x 2441
7.0 102 18.2 ~ 43.18 642 ~ 1525
8.0 116 18.0 ~ 41.77 635 ~ 1475
9.5 138 17.7 ~ 37.38 625 ~ 1320
12.5 181 15.34 ~ 31.15 542 ~ 1100

ELGi Seria EG

10 11www.elgi.com
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