
SERIA EQ
Sprężarki śrubowe 
powietrza

Niezawodność za odpowiednią cenę

11 - 22 kW



Od ponad 60 lat ELGi buduje światowej klasy sprężarki. 
Przez lata ewoluowaliśmy i tworzyliśmy innowacyjne i 
zaawansowane technologicznie rozwiązania, aby zaspokoić 
potrzeby naszych klientów.  Seria sprężarek śrubowych 
smarowanych olejem ELGi EQ oferuje szereg funkcji dla 
branż, w których rozmiar, niezawodność i koszty mają 
znaczenie.

Te niezawodne sprężarki działają w najbardziej 
wymagających i najtrudniejszych warunkach.                                      
Każda sprężarka, zaprojektowana z myślą o konkretnych 
zastosowaniach klienta, zapewnia maksymalny czas 
sprawności, długą  żywotność materiałów eksploatacyjnych 
i  minimalną obsługę zapewniając tym samym  wartość dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Wytrzymała konstrukcja | Długa żywotność
Najlepsza w swojej klasie gwarancja | Minimalny 
serwis

Obróbka drewna Produkcja

Obróbka metalu Centra obsługi pojazdów

Zaprojektowane, aby spełniać 
potrzeby naszych klientów. SERIA EQ ELGi SERIA EQ

Śrubowa sprężarka powietrza

Zastosowania

Opcja wbudowanego VFDWielostopniowa filtracja 
powietrza
Wydłużona żywotność materiałów 
eksploatacyjnych

Wiodąca w branży 
gwarancja
Ochrona przed nieprzewidzianymi 
wydatkami

Solidny system chłodzenia

Obniżona temperatura 
powietrza

Obudowa zaprojektowana do
Standardów przemysłowych
Cicha, estetyczna obudowa

Oszczędność energii

Przejrzysty układ, 
drzwi na zawiasach
Łatwa konserwacja i szybki 
serwis

* Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie celom reprezentacyjnym. Rzeczywi-
sty produkt może się różnić.

Zoptymalizowany system 
chłodzenia dla wysokich 
temperatur otoczenia

Opcje dodatkowe 
Element filtrujący

Łatwy w użyciu sterownik 
Neuron XT

Silnik i części elektryczne 
zaprojektowane dla 50oC

ELGi seria EQ 
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AMBIENT AIR

LUBRICATION OIL

AIR OIL COMPRESSION+

LUBRICATION OIL HOT-

COMPRESSED AIR

COMPRESSED AIR HOT-

Oil Level

Indicator

Schemat 
obiegu 
powietrza/
oleju

W jaki sposób nowa se-
ria sprężarek EQ może 
przynieść Twojej firmie 
korzyści? 

ZAPROJEKTOWANY 
INTELIGENTNIE.
WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
Z OPCJONALNYM VFD

Zbudowana z myślą o niezawodnej 
pracy w trudnych warunkach, 
sprężarka działa w zapylonym i 
wilgotnym środowisku z temperaturą 
otoczenia 50oC.

Gdy zapotrzebowanie aplikacji 
ulega znacznym wahaniom, 
opcjonalnie wbudowany VFD 
zapewnia spore oszczędności energii.

KORZYŚCI
SERIA ELGi EQ

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ 
MATERIAŁÓW 
EKSPLOATACYJNYCH 
DO 4000 GODZIN

ŁATWY W OBSŁUDZE
STEROWNIK
KLASY PRZEMYSŁOWEJ

Wydłużona żywotność materiałów 
eksploatacyjnych i minimalna obsługa. 
Komponenty wymagające konserwacji 
są łatwo dostępne, dzięki czemu 
serwisowanie jest szybkie i proste.

Inteligentny kontroler Neuron 
XT jest łatwy w obsłudze i 
posiada zaawansowane funkcje 
bezpieczeństwa. Neuron XT chroni 
sprężarkę przed poważnymi awariami 
spowodowanymi przeciążeniem 
silnika, odwrotnymi obrotami silnika, 
wysoką temperaturą powietrza/oleju i 
wysokim ciśnieniem.

ZMNIEJSZONE OBCIĄZENIE 
ROZRUCHU - 
ZOPTYMALIZOWANY
ZAWÓR WLOTOWY 
(NORMALNIE ZAMKNIĘTY)

SILNA SIEĆ SERWISOWA
NA CAŁYM ŚWIECIE

Zawór ssący ELGi został zaprojektowany z 
myślą o zmniejszeniu prądu rozruchowego. 
Również podczas pracy ze zoptymalizowanym 
zaworem wydmuchowym moc odciążania jest 
znacznie zmniejszona, co skutkuje
większymi oszczędnościami.

Silnie rozwinięta sieć serwisowa zapewnia 
naszym klientom szybki i łatwy dostęp do 
naszych zespołów serwisowych, gdy tylko 
zajdzie taka potrzeba, bez względu na 
lokalizację w kraju. 

Oryginalne filtry i części zamienne ELGi są 
łatwo dostępne u wszystkich dystrybutorów 
ELGi. Zapewniając gotowość pomocy w razie 
potrzeby, gwarantujemy, że sprężarki są dobrze 
chronione i zapewniają maksymalny czas pracy 
bez przestojów.

Akcesoria ELGi Airmate

Zawór spustowy

Separator wilgoci

Separator wody i oleju

Filtr sieciowy

Chłodniczy osuszacz powie-
trza

Zbiornik powietrza
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Uwaga:
1.	 Wydajność (FAD) jest testowana zgodnie z normą ISO 1217: 2009 Załącznik "C" Wydanie: 4 dla maszyn o stałej wydajności i zgodnie z 

załącznikiem "E" wyd: 4 dla maszyn VFD.
2.	Poziom dźwięku mierzony zgodnie z normą ISO 2151, wydanie drugie.
3.	Wszystkie standardowe modele są chłodzone powietrzem.
4.	Ze względu na ciągłe ulepszenia, specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja techniczna - stała prędkość 50 Hz

Specyfikacja techniczna - 50 Hz zmienna wydajność

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50Hz kW hp bar g psi g m3/min cfm kg funty dB(A) mm

EQ 11 11 15

7.0 102 1.84 65

568 1252 70 1356 x 721 x 1220
8.0 116 1.70 60
9.5 138 1.56 55
12.5 181 1.27 45

EQ 15 15 20

7.0 102 2.55 90

586 1292 70 1356 x 721 x 1220
8.0 116 2.49 88
9.5 138 2.15 76
12.5 181 1.90 67

EQ 18 18 25

7.0 102 3.20 113

655 1444 70 1500 x 821 x 1220
8.0 116 3.11 110
9.5 138 2.69 95
12.5 181 2.27 80

EQ 22 22 30

7.0 102 3.74 132

675 1488 70 1500 x 821 x 1220
8.0 116 3.65 129
9.5 138 3.17 112
12.5 181 2.61 92

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

50Hz kW hp bar g psi g m3/min cfm kg funty dB(A) mm

EQ 11 11 15

7.0 102 0.79~1.84 28~65

586 1292 70 1356 x 721 x 1220
8.0 116 0.71~1.7 25~60
9.5 138 0.68~1.56 24~55
12.5 181 0.45~1.27 16~45

EQ 15 15 20

7.0 102 1.02~2.55 36~90

604 1332 70 1356 x 721 x 1220
8.0 116 1.08~2.49 38~88
9.5 138 0.96~2.15 34~76
12.5 181 0.74~1.9 26~67

EQ 18 18 25

7.0 102 1.36~3.2 48~113

680 1499 70 1500 x 821 x 1220
8.0 116 1.36~3.11 48~110
9.5 138 1.16~2.69 41~95
12.5 181 1.02~2.27 36~80

EQ 22 22 30

7.0 102 1.7~3.74 60~132

700 1543 70 1500 x 821 x 1220
8.0 116 1.7~3.65 60~129
9.5 138 1.53~3.17 54~112
12.5 181 1.05~2.61 37~92

Uwaga:
1.	 Wydajność (FAD) jest testowana zgodnie z normą ISO 1217: 2009, załącznik "C", wyd: 4 dla maszyn o stałej wydajności i zgodnie z 

załącznikiem "E" wyd: 4 dla maszyn VFD.
2.	Poziom dźwięku mierzony zgodnie z normą ISO 2151, wydanie drugie.
3.	Wszystkie standardowe modele są chłodzone powietrzem.
4.	Ze względu na ciągłe ulepszenia, specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja techniczna - 60 Hz stała wydajność

Specyfikacja techniczna - 60Hz zmienna wydajność

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

60Hz kW hp psi g bar g cfm m3/min funty kg dB(A) cale

EQ 11 11 15

100 6.9 68 1.93

1274 578 70 53.4 x 28.3 x 48
125 8.6 58 1.64
150 10.3 52 1.47
175 12.1 46 1.3

EQ 15 15 20

100 6.9 89 2.51

1291 586 70 53.4 x 28,3 x 48
125 8.6 81 2.29
150 10.3 73 2.07
175 12.1 62 1.75

EQ 18 18 25

100 6.9 111 3.14

1477 670 70 59 x 32.3 x 48
125 8.6 100 2.83
150 10.3 87 2.46
175 12.1 78 2.21

EQ 22 22 30

100 6.9 134 3.79

1488 675 70 59 x 32,3 x 48
125 8.6 118 3.34
150 10.3 109 3.09
175 12.1 91 2.58

Model Moc silnika Ciśnienie robocze Wydajność (FAD) Waga Hałas Wymiary 
dł. x szer. x wys.

60Hz kW hp psi g bar g cfm m3/min funty kg dB(A) cale

EQ 11 11 15

100 6.9 30~68 0.85~1.93

1313 596 70 53.4 x 28,3 x 48
125 8.6 26~58 0.74~1.64
150 10.3 21~52 0.59~1.47
175 12.1 17~46 0.48~1.3

EQ 15 15 20

100 6.9 41~89 1.16~2.52

1330 603 70 53.4 x 28,3 x 48
125 8.6 37~81 1.05~2.29
150 10.3 32~73 0.91~2.07
175 12.1 27~62 0.76~1.76

EQ 18 18 25

100 6.9 47~111 1.33~3.14

1532 695 70 59 x 32,3 x 48
125 8.6 41~100 1.16~2.83
150 10.3 39~87 1.1~2.46
175 12.1 31~78 0.88~2.21

EQ 22 22 30

100 6.9 57~134 1.61~3.79

1543 700 70 59 x 32,3 x 48
125 8.6 52~118 1.47~3.34
150 10.3 47~109 1.33~3.09
175 12.1 41~91 1.16~2.58
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