
NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE 
FILTRACYJNE

FILTRY  
SPRĘŻONEGO  
POWIETRZA Z  
SERII AF
0,58 – 183 m3/min

Powietrze atmosferyczne zawiera wilgoć, cząsteczki 
zanieczyszczeń, mikroorganizmy i gazy. Kiedy powietrze 
zostaje sprężone, stężenie tych elementów rośnie od 6 do 
10 razy. Podczas sprężania powietrza atmosferycznego 
w sprężarce trafia do niego także olej i ślady metali. 
Koniecznie należy usunąć te zanieczyszczenia ze 
sprężonego powietrza, zanim zostanie ono wykorzystane 
w jakikolwiek sposób. 

Filtry sprężonego powietrza z serii Airmate Filter (AF) 
firmy ELGi usuwają te zanieczyszczenia ze sprężonego 
powietrza i dają gwarancję czystości przed jego użyciem 
do dowolnego celu.

CECHY I ZALETY

	▌ Elementy o wysokiej wydajności
Zaawansowany nanomateriał z mikrowłókna szklanego oferuje 
wysoką skuteczność filtracji i najniższy spadek ciśnienia przy 
wydajności znamionowej. Trwała konstrukcja elementu oraz 
warstwa odpływowa oferują optymalną wydajność.

	▌ Solidna obudowa filtra
Obudowa, wykonana z najlepszych materiałów odpornych 
na korozję, została zaprojektowana z myślą o bardzo długim 
użytkowaniu. Obudowa również jest objęta 10-letnią gwarancją.

	▌ Wysoka efektywność energetyczna
Wkład filtracyjny umożliwia bardzo skuteczne usuwanie 
zanieczyszczeń przy niskim spadku ciśnienia, co daje duże 
oszczędności energii.

	▌ Małe rozmiary i oszczędność miejsca
Wysokowydajne filtry z podwójną obudową pozwalają 
zaoszczędzić miejsce, ponieważ są bardziej kompaktowe niż 
filtry standardowe.

	▌ Manometr różnicowy 
Trójkolorowa tarcza wskaźnika pomaga identyfikować stan 
wkładu filtra oraz planować czynności konserwacyjne.

	▌ Wskaźnik serwisowy
Wskazuje, kiedy jest wymagane serwisowanie.

	▌ Wewnętrzny pływakowy spust kondensatu
Usuwa maksymalną ilość kondensatu z systemu, minimalizując 
jednocześnie straty powietrza, co pozwala uniknąć 
zanieczyszczenia dalszych urządzeń. Opcjonalnie można 
zastosować zewnętrzny spust kondensatu bez strat.

	▌ Łatwość w obsłudze serwisowej
W przypadku filtrów z zerowym luzem wymiana wkładu 
filtrującego jest bardzo łatwa. Wskaźnik blokady pozwala 
uzyskać pewność, że obudowa jest całkowicie zamknięta.
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Model 
(P-F-C) Przyłącza*

Natężenie  
przepływu 

przy 7 barach 
(100 psig)

Wymiary produktu
Waga netto
(stan suchy)

Maks.  
ciśnienie  

pracy Liczba  
elementówH1 W G D H2

m3/min mm mm mm mm mm kg barg

AF 0021 3/8" 0,59 214 90 36,5 19 192 1,1 20 1

AF 0041 1/2" 1,16 273 128 45 32 250 2,3 20 1

AF 0059 1/2" 1,67 303 128 45 32 279 2 20 1

AF 0074 1/2" 2,1 343 128 45 32 320 2,7 20 1

AF 0088 1″ 2,49 369 140 45 31 335 3,3 20 1

AF 0132 1″ 3,74 398 140 45 31 365 3,2 20 1

AF 0177 1 1/4" 5,01 474 140 45 31 433 4,8 20 1

AF 0235 1 1/4" 6,65 567 140 45 31 522 5,6 20 1

AF 0294 1 1/2" 8,33 511 151 45 25 465 5,5 20 1

AF 0420 1 1/2" 11,89 696 151 45 25 650 6,9 20 1

AF 0520 1 1/2" 14,72 851 151 45 25 805 8 20 1

AF 0620 1 1/2" 17,56 976 151 45 25 930 9,2 20 1

AF 0912 2 1/2" 25,82 707 240 45 25 660 15,8 20 2

AF 1177 3" 33,33 862 240 45 25 814 18,5 20 2

AF 1589 3" 45 987 240 45 25 939 20,6 20 2

AF 2001 DN100 / 4" 56,66 871 360 45 30 810 28,9 16 2

AF 3178 DN100 / 4" 89,99 1070 360 45 30 1009 33,8 16 2

AF 6475 DN200 / 8" 183,35 1579 786 - - - 375 14 10

Uwaga
	■ Dostępne są przyłącza końcowe w standardzie BSP, do filtrów kołnierzowych dostępne są przyłącza w standardzie DIN.
	■ Manometr różnicowy i wewnętrzny pływakowy spust kondensatu są standardem tylko we wstępnych i dokładnych filtrach koalescencyjnych.
	■ Aby wybrać dowolny produkt spoza standardowego katalogu, należy się skontaktować z działem sprzedaży.
	■ W wypadku natężenia przepływu innego niż 7 barg (100 psig) należy użyć współczynnika korygującego podanego w tabeli poniżej.
	■ AF 6475 jest dostarczany ze spawaną obudową filtra.

Uwaga
	■ Filtr typu C nie usuwa niektórych gazów i nie jest zalecany do pracy z powietrzem medycznym bez zastosowania 
odpowiedniego filtra klasy medycznej. Temperatura wlotowa powietrza powinna wynosić 25°C, aby odfiltrować olej o stężeniu 
0,003 mg/m3 w powietrzu.

	■ Maksymalne zawartość oleju dla filtra wstępnego i filtra dokładnego przy 21°C.

Specyfikacje Koalescencyjny 
wstępny

Koalescencyjny 
dokładny

Węgiel  
aktywowany

Typ filtra P F C

Usuwanie cząstek (mikrony) 1 0,1 -

Maks. zawartość oleju (mg/m³) 0,1 0,01 0,003

Min. zalecana temperatura 3°C

Maks. zalecana temperatura 80°C 50°C

Początkowy spadek ciśnienia na sucho 80 mbarów 100 mbarów 80 mbarów

Początkowy spadek ciśnienia na mokro 100 mbarów 165 mbarów -

Strata ciśnienia przy zmianie wkładu 700 mbarów

Zalecana wymiana wkładów  
(w zależności od tego, co wystąpi wcześniej)

Po 12 miesiącach lub gdy wskaźnik  
DP ma kolor czerwony Po 6 miesiącach

DANE TECHNICZNE

FILTRY SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z SERII AF


