
OSZCZĘDZANIE ENERGII I 
NIEZAWODNE UTRZYMYWANIE 
CIŚNIENIOWEGO PUNKTU ROSY

SERIA AR  
PREMIUM

3,40 – 208,41 m3/min

Gdy sprężone powietrze jest schładzane po 
procesie sprężania, wytrąca się para wodna 
w postaci kondensatu. Kondensat ten należy 
usunąć z układu sprężonego powietrza, aby 
zapobiec uszkodzeniu kolejnych podłączonych 
urządzeń. 

Energooszczędny cykliczny chłodniczy 
osuszacz powietrza  ELGi usuwa wilgoć, co 
czyni go idealnym sprzętem, który może być 
używany do szeregu zastosowań. Jest objęty 
najlepszą w swojej klasie gwarancją.

CECHY I ZALETY

	▌ Wysoka efektywność energetyczna
Hermetycznie zamknięta sprężarka chłodnicza w osuszaczu jest 
bardzo energooszczędna. Solidna konstrukcja urządzenia obniża 
intensywność wibracji i zapewnia niski poziom hałasu.

	▌ Automatyczny spust kondensatu
Spust kondensatu to wydajne rozwiązanie do usuwania 
kondensatu. Ten mechaniczny spust z czujnikiem poziomu 
usuwa skropliny z układu bez utraty powietrza oraz przy 
minimalnych nakładach na konserwację.

	▌ Inteligentny sterownik
Sterownik wyświetla temperaturę ciśnieniowego punktu rosy 
(w °C lub °F) oraz wskazuje, czy osuszacz pracuje w trybie 
oszczędzania energii (ECO). Na wyświetlaczu widać również 
łączną liczbę godzin pracy, działanie wentylatora, temperaturę 
powietrza wlotowego, temperaturę otoczenia oraz interwał 
przeglądów okresowych. 

	▌ Zintegrowane filtry*
Zintegrowane filtry poprawiają wydajność dzięki niższemu 
spadkowi ciśnienia i eliminują dodatkowe orurowanie przed 
i za osuszaczem wymagane dla podłączenia zewnętrznych 
filtrów. Wstępny filtr wlotowy typu koalescencyjnego odfiltruje 
cząsteczki stałe o wielkości do 1 mikrona oraz olej o stężeniu 
do 0,1 ppm. Dokładny filtr wylotowy typu koalescencyjnego 
odfiltrowuje cząsteczki stałe o wielkości do 0,1 mikrona i olej  
o stężeniu do 0,01 ppm. 

(* dla rozmiarów do AR 3440P)

	▌ Wymiennik ciepła
Aluminiowy płytowy wymiennik ciepła maksymalizuje wydajność 
wymiany ciepła ze względu na dużą powierzchnię wymiany 
ciepła i żeberka. Przepływ krzyżowy pomiędzy gorącym 
glikolem a zimnym czynnikiem chłodniczym umożliwia płytowy, 
lutowany miedzią wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, który 
maksymalizuje wydajność wymiany ciepła i gwarantuje dłuższą 
żywotność. 
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	■ Wszystkie modele są standardowo wyposażone w czynnik chłodniczy R-134a, opcjonalnie R513a.
	■ Warunki referencyjne dotyczące przepustowości wlotu: temperatura otoczenia: 25°C, temperatura 

sprężonego powietrza na wlocie: 35°C, ciśnienie na wlocie: 7 barg.
	■ Wszystkie powyższe dane zostały zmierzone dla wersji chłodzonych powietrzem oraz zgodnie z normą 

ISO 7183, przy standardowych wartościach napięcia oraz ciśnieniowym punkcie rosy na poziomie 3°C.
	■ W standardzie dostarczane są mechaniczne spusty kondensatu z funkcją wykrywania poziomu.

	■ Dostępne są również warianty dla tych parametrów fazy/napięcia/częstotliwości: 1/230/60 i 3/460/60.
	■ Filtry zintegrowane są standardem dla przepustowości od 3,40 do 97,41 m3/min, dostarczana jakość 

powietrza na wylocie 1-4-1 zgodna z normą ISO8573. 
	■ Wskazany powyżej spadek ciśnienia uwzględnia zastosowanie zintegrowanych filtrów w 

poszczególnych modelach.
	■ Ze względu na ciągłe ulepszenia specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga

SERIA AR PREMIUM

DANE TECHNICZNE

SCHEMAT
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Model

Przepływ 
na wlocie

Spadek 
ciśnienia 

powietrza

Maks. 
Ciśnienie 
wlotowe

Rozmiar 
wlotu/ 
wylotu

Sprężarka Norma  
elektryczna

Nominalne zuży-
cie energii

Wymiary dł.  
x szer. x wys.

Waga 
brutto

Zinte-
growane 

filtry

Chło-
dzenie 
powie-
trzem

Chło-
dzenie 
wodą

m3/min bar barg BSP Typ Faza/napięcie/
częstotliwość kW mm kg

AR 0120P 3,40 0,20 16 1 1/2" Tłokowa 1/230/50 0,75 647 x 677 x 1378 101 Tak Tak Nr

AR 0180P 5,10 0,29 16 1 1/2" Tłokowa 1/230/50 0,88 647 x 677 x 1378 112 Tak Tak Nr

AR 0220P 6,23 0,18 16 1 1/2" Tłokowa 1/230/50 1,02 647 x 677 x 1378 122 Tak Tak Nr

AR 0290P 8,21 0,28 16 2" Tłokowa 1/230/50 1,10 827 x 857 x 1505 178 Tak Tak Nr

AR 0370P 10,48 0,22 16 2" Tłokowa 1/230/50 1,17 827 x 857 x 1505 184 Tak Tak Nr

AR 0550P 15,57 0,14 16 2" Tłokowa 1/230/50 1,76 728 x 828 x 1763 242 Tak Tak Nr

AR 0710P 20,10 0,17 16 2" Spiralna 3/400/50 1,62 728 x 828 x 1763 253 Tak Tak Tak

AR 0790P 22,37 0,31 16 3" Spiralna 3/400/50 2,33 798 x 1148 x 1739 295 Tak Tak Tak

AR 1060P 30,02 0,26 16 3" Spiralna 3/400/50 2,68 798 x 1148 x 1739 310 Tak Tak Tak

AR 1470P 41,63 0,17 16 3" Spiralna 3/400/50 3,55 878 x 1313 x 1787 411 Tak Tak Tak

AR 1630P 46,16 0,31 16 3" Spiralna 3/400/50 4,09 878 x 1313 x 1787 443 Tak Tak Tak

AR 1960P 55,50 0,27 16 DN 100 FL Spiralna 3/400/50 4,93 993 x 1577 x 1976 537 Tak Tak Tak

AR 2300P 65,13 0,38 16 DN 100 FL Spiralna 3/400/50 5,57 993 x 1577 x 1976 557 Tak Tak Tak

AR 2990P 84,67 0,32 16 DN 100 FL Spiralna 3/400/50 7,04 1077 x 1797 x 2075 737 Tak Tak Tak

AR 3440P 97,41 0,35 16 DN 100 FL Spiralna 3/400/50 8,14 1077 x 1797 x 2075 760 Tak Tak Nr

AR 4110P 116,38 0,32 16 DN 150 FL Spiralna 3/400/50 10,16 1062 x 2298 x 2023 941 Nr Tak Nr

AR 4640P 131,39 0,35 16 DN 150 FL Spiralna 3/400/50 10,86 1062 x 2298 x 2023 963 Nr Tak Nr

AR 5300P 150,08 0,35 16 DN 150 FL Spiralna 3/400/50 13,13 1547 x 2247 x 2113 1025 Nr Tak Nr

AR 6180P 175,00 0,35 16 DN 200 FL Spiralna 3/400/50 13,26 1547 x 2247 x 2113 1162 Nr Tak Nr

AR 7360P 208,41 0,35 16 DN 200 FL Spiralna 3/400/50 17,62 1547 x 2547 x 2171 1480 Nr Tak Nr

Obwód powietrza Obwód oszczędzania energii Obwód czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy typu 
gaz-ciecz

Wymiennik ciepła powietrze-powietrze

Wymiennik ciepła powietrze-glikol

Zintegrowany separator wody

Wymiennik ciepła glikol-czynnik 
chłodniczy
Pompa

Zbiornik chłodniczy

Generator czynnika chłodniczego

Skraplacz czynnika chłodniczego

Filtr czynnika chłodniczego

Zawór rozprężny

Zawór spustowy

Gorący gaz chłodniczy

Zimny płyn chłodniczy

Rozprężony czynnik 
chłodniczy
Napływające gorące, 
wilgotne powietrze

Schłodzone powietrze

Wychodzące suche 
powietrze

Zimny glikol

Gorący glikol


